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Lo studio ha previsto la stima della suscettibilità da crollo di pareti costiere rocciose non accessibili, per le quali
la misura diretta dei parametri afferenti alle discontinuità/fratture superficiali (es. apertura, persistenza,
spaziatura, inclinazione, immersione ecc…) non può essere condotta in maniera agevole.

Da fotogramma ad alta risoluzione

Individuazione fratture

Da nuvola di punti risultante da rilievo fotogrammetrico UAV
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Individuazione fratture su cloud Algoritmi Facet/fracture detection

Misura persistenza Misura apertura Misura inclinazione (dip) e direzione di immersione (dip direction)
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Classificazione SMR (Slope Mass Rating) di Romana 

SMR = RMRb + (F1 x F2 x F3) + F4

Con RMRb = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 (Bienawski)

A1  resistenza roccia intatta; A2  Rock Quality Designation Index; 

A3  spaziatura discontinuità; A4  condizioni discontinuità;

A5  condizioni idrauliche;

F1  parallelismo fra l’immersione del fronte e l’immersione dei giunti

F2  inclinazione del giunto (ipotesi rottura planare)

F3  parallelismo fra l’inclinazione fra fronte e l’inclinazione dei giunti

F4  fattore di correzione legato al metodo di scavo 
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Grazie per l’attenzione
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